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363970 363971 363974 363979 363980 363985 363990 363995 364000

 1 1 : 1 3.7 : 1 14 : 1 33 : 1 51 : 1 111 : 1 246 : 1 492 : 1 762 : 1
 2 1⁄1 26⁄7 676⁄49 529⁄16 17576⁄343 13824⁄125 421824⁄1715 86112 ⁄175 19044⁄25

20 mm/s 133 72 19 8.1 5.2 2.4 1.1 0.5 0.3
21 N 386 474 739 983 1137 1473 1921 2420 2700
22 N 1023 1255 1956 2604 2700 2700 2700 2700 2700

363972 363975 363981 363986 363991 363996 364001
 1 4.8 : 1 18 : 1 66 : 1 123 : 1 295 : 1 531 : 1 913: 1
 2 24⁄5 624⁄35 16224⁄245 6877⁄56 101062 ⁄343 331776⁄625 36501⁄40

20 mm/s 56 15 4.0 2.2 0.9 0.5 0.3
21 N 517 803 1239 1524 2041 2482 2700
22 N 1369 2127 2700 2700 2700 2700 2700

363973 363976 363982 363987 363992 363997 364002
 1 5.8 : 1 21 : 1 79 : 1 132 : 1 318 : 1 589 : 1 1093 : 1
 2 23⁄4 299⁄14 3887⁄49 3312 ⁄25 389376⁄1225 20631⁄35 279841⁄256

20 mm/s 46 13 3.4 2.0 0.8 0.5 0.2
21 N 551 846 1315 1561 2092 2569 2700
22 N 1458 2239 2700 2700 2700 2700 2700

363977 363983 363988 363993 363998
 1 23 : 1 86 : 1 159 : 1 411 : 1 636 : 1
 2 576⁄25 14976⁄175 1587⁄10 359424⁄875 79488⁄125

20 mm/s 12 3.1 1.7 0.6 0.4
21 N 872 1353 1661 2279 2636
22 N 2308 2700 2700 2700 2700

363978 363984 363989 363994 363999
 1 28 : 1 103 : 1 190 : 1 456 : 1 706 : 1
 2 138⁄5 3588⁄35 12167⁄64 89401⁄196 158171 ⁄224

20 mm/s 9.5 2.6 1.4 0.6 0.4
21 N 931 1437 1762 2359 2700
22 N 2465 2700 2700 2700 2700
 4 0 1 2 2 3 3 4 4 4
 7 % 94 75 71 71 66 66 56 56 56
 8 g 304 304 331 331 359 359 387 387 387
 9 ° 0.7 0.7 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
23 mm 0.037 0.037 0.037 0.037 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039
10 gcm2 42.3 4.2 0.9 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
11 mm 51.0 51.0 57.7 57.7 64.4 64.4 71.1 71.1 71.1

M 1:2

RE 25 134/136 105.6 105.6 112.3 112.3 119.0 119.0 125.7 125.7 125.7
RE 25 134/136 MR 463 116.6 116.6 123.3 123.3 130.0 130.0 136.7 136.7 136.7
RE 25 134/136 Enc 22 468 119.7 119.7 126.4 126.4 133.1 133.1 139.8 139.8 139.8
RE 25 134/136 HED_5540 471/473 126.4 126.4 133.1 133.1 139.8 139.8 146.5 146.5 146.5
RE 25 134/136 DCT 22 480 127.9 127.9 134.6 134.6 141.3 141.3 148.0 148.0 148.0
RE 25, 20 W 135 94.1 94.1 100.8 100.8 107.5 107.5 114.2 114.2 114.2
RE 25, 20 W 135 MR 463 105.1 105.1 111.8 111.8 118.5 118.5 125.2 125.2 125.2
RE 25, 20 W 135 HED_5540 471/473 114.9 114.9 121.6 121.6 128.3 128.3 135.0 135.0 135.0
RE 25, 20 W 135 DCT 22 480 116.4 116.4 123.1 123.1 129.8 129.8 136.5 136.5 136.5
RE 25, 20 W 135 AB 28 519 128.2 128.2 134.9 134.9 141.6 141.6 148.3 148.3 148.3
RE 25, 20 W 135 HED_5540/AB 28 471/519 145.4 145.4 152.1 152.1 158.8 158.8 165.5 165.5 165.5
RE 25, 20 W 136 AB 28 519 139.7 139.7 146.4 146.4 153.1 153.1 159.8 159.8 159.8
RE 25, 20 W 136 HED_5540/AB 28 471/519 156.9 156.9 163.6 163.6 170.3 170.3 177.0 177.0 177.0
RE 30, 60 W 138 119.1 119.1 125.8 125.8 132.5 132.5 139.2 139.2 139.2
RE 30, 60 W 138 MR 464 130.5 130.5 137.2 137.2 143.9 143.9 150.6 150.6 150.6
RE 30, 60 W 138 HED_5540 471/473 139.9 139.9 146.6 146.6 153.3 153.3 160.0 160.0 160.0

標準在庫製品
標準製品
特別仕様製品 (受注生産)

maxon screw drive 2020-10 月版 / 仕様は変更されることがあります

テクニカルデータ

ネジ ∅10 x 2, ステンレススチール 
 標準長さ 200.8 mm 
 特別仕様（5 mm間隔） 最長600 mm 
ナット（標準） スレッド・ナット 
 材質 100CR6, 硬化処理済み 
 スラストがた < 0.01 mm 
プラネタリギアヘッド 直線歯 
 ベアリング ボールベアリング/スラストころ軸受 
 ラジアルがた、フランジから5 mm < 0.05 mm 
 スラストがた プリロード 
 最大連続入力回転数 2 8000 rpm 
使用温度範囲 -15…+80°C 
最大スラスト荷重（スタティック)1 2700 N 
最大ラジアル荷重、フランジから15 mm 
段数 0 1 2 3 4  
   200 N 200 N 350 N 400 N 400 N

スクリュードライブ GP 32 S ∅32 mm, ボールネジ

型式番号

スクリュードライブデータ

減速比
減速比（絶対値）

最大送り速度1

連続最大送り力1

断続最大送り力1

型式番号
減速比
減速比（絶対値）

最大送り速度1

連続最大送り力1

断続最大送り力1

型式番号
減速比
減速比（絶対値）

最大送り速度1

連続最大送り力1

断続最大送り力1

型式番号
減速比
減速比（絶対値）

最大送り速度1

連続最大送り力1

断続最大送り力1

型式番号
減速比
減速比（絶対値）

最大送り速度1

連続最大送り力1

断続最大送り力1

段数
最大効率（ネジ含む）

質量1

平均バックラッシュ（無負荷）

位置精度1

慣性モーメント（ネジ含む)1
ギアヘッドの長さ L1

1 ネジ長さ200.8 mm時（標準長さ）  2 減速比 1:1 = 4000 rpm

maxon モジュラーシステム

+ モータ ページ + センサ/ブレーキ ページ 全体の長さ [mm] = モータの長さ + ギアヘッドの長さ + (センサ/ブレーキ) + 組み立て部品

次ページへ続く
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RE 35, 90 W 139 122.1 122.1 128.8 128.8 135.5 135.5 142.2 142.2 142.2
RE 35, 90 W 139 MR 464 133.5 133.5 140.2 140.2 146.9 146.9 153.6 153.6 153.6
RE 35, 90 W 139 HED_5540 471/473 142.8 142.8 149.5 149.5 156.2 156.2 162.9 162.9 162.9
RE 35, 90 W 139 DCT 22 480 140.2 140.2 146.9 146.9 153.6 153.6 160.3 160.3 160.3
RE 35, 90 W 139 AB 28 519 158.2 158.2 164.9 164.9 171.6 171.6 178.3 178.3 178.3
RE 35, 90 W 139 HEDS 5540/AB 28 471/519 175.4 175.4 182.1 182.1 188.8 188.8 195.5 195.5 195.5
A-max 26 164 – 95.8 102.5 102.5 109.2 109.2 115.9 115.9 115.9
A-max 26 164 MR 463 – 104.6 111.3 111.3 118.0 118.0 124.7 124.7 124.7
A-max 26 164 Enc 22 468 – 110.2 116.9 116.9 123.6 123.6 130.3 130.3 130.3
A-max 26 164 HED_5540 472/474 – 114.2 120.9 120.9 127.6 127.6 134.3 134.3 134.3
A-max 32 165 – 114.0 120.7 120.7 127.4 127.4 134.1 134.1 134.1
A-max 32 166 – 112.6 119.3 119.3 126.0 126.0 132.7 132.7 132.7
A-max 32 166 MR 464 – 123.8 130.5 130.5 137.2 137.2 143.9 143.9 143.9
A-max 32 166 HED_5540 471/473 – 133.4 140.1 140.1 146.8 146.8 153.5 153.5 153.5
EC 32, 80 W 228 111.1 111.1 117.8 117.8 124.5 124.5 131.2 131.2 131.2
EC 32, 80 W 228 HED_5540 471/473 129.5 129.5 136.2 136.2 142.9 142.9 149.6 149.6 149.6
EC 32, 80 W 228 Res 26 481 131.2 131.2 137.9 137.9 144.6 144.6 151.3 151.3 151.3
EC-max 22, 25 W 239 – 99.6 106.3 106.3 113.0 113.0 119.7 119.7 119.7
EC-max 22, 25 W 239 MR 464 – 109.3 116.0 116.0 122.7 122.7 129.4 129.4 129.4
EC-max 22, 25 W 239 AB 20 516 – 135.4 142.1 142.1 148.8 148.8 155.5 155.5 155.5
EC-max 30, 40 W 240 – 93.1 99.8 99.8 106.5 106.5 113.2 113.2 113.2
EC-max 30, 40 W 240 MR 464 – 105.3 112.0 112.0 118.7 118.7 125.4 125.4 125.4
EC-max 30, 40 W 240 HEDL 5540 474 – 113.7 120.4 120.4 127.1 127.1 133.8 133.8 133.8
EC-max 30, 40 W 240 AB 20 516 – 128.9 135.6 135.6 142.3 142.3 148.3 148.3 148.3
EC-max 30, 40 W 240 HEDL 5540/AB 20 474/516 – 149.5 156.2 156.2 162.9 162.9 169.6 169.6 169.6
EC-4pole 22, 90 W 247 99.7 99.7 106.4 106.4 113.1 113.1 119.8 119.8 119.8
EC-4pole 22, 90 W 247 16 EASY/XT/Abs. 449–453 111.9 111.9 118.6 118.6 125.3 125.3 132.0 132.0 132.0
EC-4pole 22, 90 W 247 16 EASY Abs. XT 455 112.4 112.4 119.1 119.1 125.8 125.8 132.5 132.5 132.5
EC-4pole 22, 90 W 247 16 RIO 466 110.4 110.4 117.1 117.1 123.8 123.8 130.5 130.5 130.5
EC-4pole 22, 90 W 247 AEDL/HEDL 469/475 121.2 121.2 127.9 127.9 134.6 134.6 141.3 141.3 141.3
EC-4pole 22,120 W 248 117.1 117.1 123.8 123.8 130.5 130.5 137.2 137.2 137.2
EC-4pole 22,120 W 248 16 EASY/XT/Abs. 449–453 129.3 129.3 136.0 136.0 142.7 142.7 149.4 149.4 149.4
EC-4pole 22,120 W 248 16 EASY Abs. XT 455 129.8 129.8 136.5 136.5 143.2 143.2 149.9 149.9 149.9
EC-4pole 22,120 W 248 16 RIO 466 127.8 127.8 134.5 134.5 141.2 141.2 147.9 147.9 147.9
EC-4pole 22,120 W 248 AEDL/HEDL 469/475 138.6 138.6 145.3 145.3 152.0 152.0 158.7 158.7 158.7
EC-i 30, 30 W 258 93.3 93.3 100.0 100.0 106.7 106.7 113.4 113.4 113.4
EC-i 30, 30 W 258 16 EASY/Abs. 449/453 105.0 105.0 111.7 111.7 118.4 118.4 125.1 125.1 125.1
EC-i 30, 30 W 258 16 RIO 466 103.5 103.5 110.2 110.2 116.9 116.9 123.6 123.6 123.6
EC-i 30, 30 W 258 AEDL/HEDL 469/474 114.0 114.0 120.7 120.7 127.4 127.4 134.1 134.1 134.1
EC-i 30, 45 W 259 93.3 93.3 100.0 100.0 106.7 106.7 113.4 113.4 113.4
EC-i 30, 45 W 259 16 EASY/Abs. 449/453 105.0 105.0 111.7 111.7 118.4 118.4 125.1 125.1 125.1
EC-i 30, 45 W 259 16 RIO 466 103.5 103.5 110.2 110.2 116.9 116.9 123.6 123.6 123.6
EC-i 30, 45 W 259 AEDL/HEDL 469/474 114.0 114.0 120.7 120.7 127.4 127.4 134.1 134.1 134.1
EC-i 30, 50 W 260 115.3 115.3 122.0 122.0 128.7 128.7 135.4 135.4 135.4
EC-i 30, 50 W 260 16 EASY/Abs. 449/453 127.0 127.0 133.7 133.7 140.4 140.4 147.1 147.1 147.1
EC-i 30, 50 W 260 16 RIO 466 125.5 125.5 132.2 132.2 138.9 138.9 145.6 145.6 145.6
EC-i 30, 50 W 260 AEDL/HEDL 469/474 136.0 136.0 142.7 142.7 149.4 149.4 156.1 156.1 156.1
EC-i 30, 75 W 261 115.3 115.3 122.0 122.0 128.7 128.7 135.4 135.4 135.4
EC-i 30, 75 W 261 16 EASY/Abs. 449/453 127.0 127.0 133.7 133.7 140.4 140.4 147.1 147.1 147.1
EC-i 30, 75 W 261 16 RIO 466 125.5 125.5 132.2 132.2 138.9 138.9 145.6 145.6 145.6
EC-i 30, 75 W 261 AEDL/HEDL 469/474 136.0 136.0 142.7 142.7 149.4 149.4 156.1 156.1 156.1
EC-i 40, 50 W 262 82.7 82.7 89.4 89.4 96.1 96.1 102.8 102.8 102.8
EC-i 40, 50 W 262 16 EASY/Abs. 449/453 94.4 94.4 101.1 101.1 107.8 107.8 114.5 114.5 114.5
EC-i 40, 50 W 262 16 RIO 466 97.2 97.2 103.9 103.9 110.6 110.6 117.3 117.3 117.3
EC-i 40, 50 W 262 AEDL/HEDL 469/474 105.7 105.7 112.4 112.4 119.1 119.1 125.8 125.8 125.8
EC-i 40, 70 W 264 92.7 92.7 99.4 99.4 106.1 106.1 112.8 112.8 112.8
EC-i 40, 70 W 264 16 EASY/Abs. 449/453 104.4 104.4 111.1 111.1 117.8 117.8 124.5 124.5 124.5
EC-i 40, 70 W 264 16 RIO 466 107.2 107.2 113.9 113.9 120.6 120.6 127.3 127.3 127.3
EC-i 40, 70 W 264 AEDL/HEDL 469/474 115.7 115.7 122.4 122.4 129.1 129.1 135.8 135.8 135.8

363970 363971 363974 363979 363980 363985 363990 363995 364000
363972 363975 363981 363986 363991 363996 364001
363973 363976 363982 363987 363992 363997 364002

363977 363983 363988 363993 363998
363978 363984 363989 363994 363999

2020-10 月版 / 仕様は変更されることがあります  maxon screw drive

maxonモジュラーシステム

+ モータ ページ + センサ/ブレーキ ページ 全長 [mm] = モータの長さ + ギアヘッドの長さ + （センサ/ブレーキ）+ 組み立て部品

組み合わせの長さ 組み合わせの長さ

組み合わせの長さ 組み合わせの長さ

maxon screw drive 2020-10 月版 / 仕様は変更されることがあります

型式番号

スクリュードライブ GP 32 S ∅32 mm, ボールネジ
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